ADAPTATION D’UN ANTICHUTE A      

    RECUPERATION  SUR UN ANCRAGE MOBILE DE TYPE  TREPIED
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Afin de pouvoir adapter facilement différents systèmes de récupération comme le treuil AT200 et de sauvetage  comme son antichute à récupération  KD2PS15R , Capital Safety a créer une platine de montage universelle permettant en même temps d’utiliser et de manipuler son ancrage mobile ( trépied) .

Vous trouverez ci – après à l’aide de quelques photos un manuel simplifié permettant la mise en place de ce matériel.
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La platine de fixation se fixe par bridage sur un des montants du trépied et se compose d’une contreplaque (A) , d’une plaque d’accrochage (B) de 4 boulons (C) , de 4 rondelles grower (D) et de 4 écrous (E).

L’utilisation de 2 clé de 14mm est nécessaire pour effectuer cette opération.
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Positionner la contreplaque coté extérieur de la jambe du trépied et les autres éléments selon les photos ci-dessus .respecter le sens de la plaque d’accrochage.

ATTENTION LE SERRAGE DU BRIDAGE DOIT ETRE SUFFISANT AFIN D’EVITER LE GLISSEMENT DE L’ENSEMBLE LORS DE L’UTILISATION MAIS NE DOIT PAS EMPECHER LE COULISSEMENT DE LA JAMBE DU TREPIED
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Montage de la fixation sur l’antichute à récupération, l’utilisation de 2 clé de 13mm est nécessaire.
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Positionner la platine d’ancrage sur l’antichute à récupération .
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Fixer la platine d’ancrage à l’aide des 2 boulons prévus et serrer à l’aide des 2 clés de 13mm.
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Emboiter les deux platines.
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Bloquer l’ensemble avec la goupille prévue à cet effet
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L’ensemble est positionné.
[image: image11.jpg]



Passer le câble dans la poulie de renvoie.
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Le matériel est prêt à l’utilisation .
