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ÉTIC COMPACT 
ET VERTICAL
Radiateur connecté compact à double corps de 
chauffe monobloc aluminium et priorité façade

LES  PRODUITS

 ▶ Gagner de la place avec un
radiateur très compact.

 ▶ Un style élégant.

 ▶ La chaleur douce en toute saison.

 ▶ Les économies d’énergie pilotées en
mode connecté.

RADIATEUR 
CONNECTABLE 

AVEC MODULE EN OPTION

horizontal vertical



ÉTIC COMPACT 
ET VERTICAL

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d’Économies 
d’Énergie (CEE) fonctions avancées 

conformes aux exigences de la 
fiche d’opération BAR-TH-158.

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes

Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26

Écran LCD rétro éclairé avec 
un capot de protection

ÉCONOMIES
•  Précision au 10ème de degré

•  CA de 0,1

• Indicateur comportemental

• Détection d’absence

• Mode auto-planning

• Détection de fenêtre ouverte

• Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et
hôtellerie : verrouillage des commandes
par code pin et encadrement de consigne

• Étalonnage de la température

• Programmation journalière et
hebdomadaire

• Fil pilote 6 ordres

• Fil pilote numérique

Confort & technologie

Régulation électronique 
numérique ultra précise
Gère précisément le fonctionnement 
indépendant et complémentaire des 
deux corps de chauffe.

1 1

Corps de chauffe
La façade chauffante prioritaire
assure l’essentiel des besoins de 
chaleur en demi-saison.
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L’élément chauffant 
monobloc 
est optimisé pour une diffusion 
douce et rapide de la chaleur.

3

3

Finition bicolore : façade 
banche satinée (ral 9003) et 

arrière gris souris
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retrouvez toutes nos 
solutions sur intuis.fr

MODÈLES ÉTIC COMPACT

Épaisseur : 125 mm, (130 mm pour le 2000 W)

750 W 1000 W

440 mm 440 mm

53
0

 m
m

300 W 500 W

368 mm 368 mm
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1500 W 2000 W

584 mm 728 mm

Épaisseur : 134 mm

MODÈLES ÉTIC VERTICAL

1500 W

440 mm

1000 W

440 mm
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* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation ** Uniquement modèles horizontaux

**

Puissances (W) L x H x Ép* (mm) Poids (kg) Réf. Blanc

 ETIC COMPACT

300 368 x 530 x 125 6,5 NEM2400SEEC

500 368 x 530 x 125 6,5 NEM2401SEEC

750 440 x 530 x 125 7,9 NEM2402SEEC

1000 440 x 530 x 125 7,6 NEM2403SEEC

1250 512 x 530 x 125 8,8 NEM2404SEEC

1500 584 x 530 x 125 9,8 NEM2405SEEC

2000 728 x 530 x 125 12,0 NEM2407SEEC

ETIC VERTICAL

1500 440 x 1500 x 134 22,1 NEM2415SEEC

2000 440 x 1500 x 134 22,3 NEM2417SEEC

Accessoires pour Appli intuis connect with Netatmo
module intuis connect à insérer dans le radiateur NEN9241AAHS

kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA
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Emplacement du boîtier de commande sur l’appareil 

intuis-Elec • 28 rue de Verdun • 92150 Suresnes FRANCE • Tel. : +33 (0)9 78 45 10 26 • www.intuis.fr • S.A.S. au capital de 16 422 181 € • RCS : NANTERRE 334 981 958 • SIREN : 334 
981 958 • N° TVA : FR84 334 981 958 • CODE APE : 27.51Z • Informations sous réserve d’erreurs typographiques. En raison de l’évolution de la technique, la société intuis-Elec se 

réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles - Édition 2025.


