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Radiateur chaleur douce et surface lisse

OSLO
À encombrement égal, Oslo remplace un ancien rayonnant en 
apportant une chaleur douce et réactive

réactivité rayonnement inertie façade chaude en demi-saisonCONFORT
Note sur 5 

(ex :  = 3/5 )

horizontal vertical

 VOS CLIENTS VONT AIMER

L’encombrement idéal pour remplacer un 
rayonnant.

La chaleur douce et réactive.

La surface plane blanc satiné.

L’origine France 
vraiment garantie.



SUPPORT COMMERCIAL support-commercial@muller-intuitiv.fr • Tél. : 01 76 31 05 20 109 boulevard Ney • 75018 Paris 

Muller Intuitiv SAS au capital de 100 000€ - 109 boulevard Ney 75018 Paris - RCS Paris B 334 981 958 - Informations sous réserve d’erreurs typographiques - En raison de 
l’évolution de la technique, La société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition - 11/2022 

* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation

OSLO
Radiateur chaleur douce et surface lisse

Dimensions et puissances

puissances (w) l x h x e* (mm) poids réf. blanc

modèles horizontaux

750 550 x 440 x 110 4,9 M143112

1000 630 x 440 x 110 5,5 M143113

1250 710 x 440 x 110 6,4 M143114

1500 790 x 440 x 110 7,5 M143115

2000 950 x 440 x 110 9,2 M143117

modèles verticaux

1000 440 x 847 x 124 8,2 M143213

1500 440 x 1057 x 124 10,8 M143215

Confort & technologie

Corps de chauffe
Le corps de chauffe monobloc 
en aluminium chauffe prioritairement la face avant pour garantir la 
diffusion d’une chaleur rapide et un rayonnement homogène.
Sa surface lisse vous offre une chaleur douce dans toute la pièce.
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Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans

Boîtier de commande

Programmation simplifiée intégrée
Commandes à économies d’énergie.
3 programme pré-enregistrés à affecter 
aux différents jours de la semaine.
Verrouillage parental.

Commandes simples 
d’utilisation

Modèles

MODÈLES HORIZONTAUX
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ÉCONOMIES
 auto-planning

 détecteur d’absence

 indicateur comportemental

 détection de fenêtre ouverte

 mode ʺfavorisʺ

 programmation intégrée

 lumière d’ambiance
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