
deviennent

OSYA
Radiateur sèche-serviettes fluide asymétrique 
avec soufflerie

LES  PRODUITS

 ▶ Asymétrique gauche et droite  pour
s’adapter à tous les espaces.

 ▶ Un radiateur extra-plat et ultra-fin.

 ▶ Une soufflerie pour un appoint  de
chaleur rapide.

collecteur vertical 
à droite

collecteur vertical 
à gauche



Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes

Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26
retrouvez toutes nos 
solutions sur intuis.fr

OSYA

Confort & technologie

Régulation électronique  
numérique ultra précise
Gère très précisément le fonctionnement 
de l’élément chauffant pour garantir le  
confort souhaité.

Soufflerie discrète
Pour un appoint de chaleur, Osya dispose 
d’une soufflerie indépendante de la façade 
et discrète.

Filtre antipoussière nettoyable avec 
témoin d’entretien.
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Corps de chauffe
L’élément chauffant monobloc 

en aluminium transmet la chaleur  
silencieusement avec efficacité et rapidité.

Commande murale déportée 
à liaison radio s’installe  
librement dans la pièce 

* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation

Puissances (W) L x H x Ép* (mm) Poids (kg) Réf. Blanc
COLLECTEURS VERTICAUX À DROITE

1500          500 + 1000 soufflerie 550 x 1114 x 110 13,6 NEK2555FDTP

1750          750 + 1000 soufflerie 550 x 1478 x 110 18,3 NEK2556FDTP

COLLECTEURS VERTICAUX À GAUCHE

1500          500 + 1000 soufflerie 550 x 1114 x 110 13,6 NEK2555FGTP

1750          750 + 1000 soufflerie 550 x 1478 x 110 18,3 NEK2556FGTP

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Certificat d’Économies 
d’Énergie (CEE) fonctions avancées 

conformes aux exigences de la 
fiche d’opération BAR-TH-158.
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MODÈLES

Emplacement du boîtier de commande sur l’appareil 

ÉCONOMIES
• Régulation éléctronique précise 

•  Détection de fenêtre ouverte 

•  Boost réglable de 15 minutes  
à 2 heures 

•  Programmation libre journalière et 
hebdomadaire

 • Programmation préenregistrée  

•  Fil pilote 6 ordres  

•  Filtre antipoussière nettoyable
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